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Ø4 ACCESSORIES • ACCESSOIRES Ø4 • Ø4 MESSZUBEHÖR
Alligator clips - Test clips • Pinces crocodiles - Grippe-Test • Krokodilklemmen - Klemmhaken

TYPE 6001 RIGID TEST CLIPS WITH INSULATED HOOK & Ø4MM CONNEXION 
GRIPPE-TEST RIGIDE AVEC CROCHET ISOLÉ & RACCORD Ø4MM 
STARRE KLEMMHAKEN MIT ISOLIERTER HAKEN & Ø4MM ANSCHLUSS

Reference 
Référence 
Bestell-Nr

6001-IECIV-#

Rated voltage 
Tension assignée 
Bemessungsspannung

Rated current 
Intensité assignée 
Bemessungsstrom

Contact parts 
Contacts 
Kontaktteile

Insulation 
Isolant 
Isolierteile

Colours [#] 
Couleurs [#] 
Farben [#]
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PP - PA6
R

2

N

0

BL

6

V

5

J

4

BC

9

BN

1

G

8

x5

TYPE 6003 RIGID PIERCING CLIP WITH Ø4MM CONNEXION 
«PIC-FIL» RIGIDE AVEC RACCORD Ø4MM 
STARRE KLEMMPRÜFSPITZE MIT Ø4MM ANSCHLUSS
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Reference 
Référence 
Bestell-Nr

6003-#

Rated voltage 
Tension assignée 
Bemessungsspannung

Rated current 
Intensité assignée 
Bemessungsstrom

Contact parts 
Contacts 
Kontaktteile

Insulation 
Isolant 
Isolierteile

Colours [#] 
Couleurs [#] 
Farben [#]

≤30VAC   ≤60VDC 6A
Ni coated brass 
Laiton nickelé  
Messing vernickelt

PP - PA6
R
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x2
This «prick-wire/test» accessory, is used on cables where ends cannot be reached. For instance = automotive cables. 
Cet accessoire «Pic-Fil» s’utilise sur des câbles dont les extrémités sont inaccessibles. Ex. : cordons l’automobile. 
Dieses Messzubehör wird auf Kabeln benutzt, deren Endteile unerreichbar sind. Z.B. : Automobillitzen.




